
一控多节水器客户说明书
配置：

一控多标准型：支持联网、脱机使用。有交易的详尽明细记录；多个龙头独自票价。支持多个龙头同时打水。
    主要组成部分：12V/2A电源、一控多控制器、电磁阀/电动阀若干、流量计若干（时间模式消费不需要流量计）、用户卡若干张、CAN通讯软件、CAN通讯器、读卡器几部分完成。
一控多简易型：脱机使用，没有交易明细记录，可以查到交易总额；多个龙头独自票价。支持多个龙头同时打水消费模式：
    主要组成部分：12V/2A电源、一控多控制器、电磁阀/电动阀若干、流量计若干（时间和余额模式消费不需要流量计）、用户卡若干张、CAN通讯软件、读卡器几部分完成。
用户可以通过CAN通讯软件、读卡器系制作统卡一张（用来改控制器的刷卡密码）、采集卡一张（可以采集所有一控多控制器的消费总额）设置卡一张（可以修改一控多控制器的各个水龙头的费率和消费模式）

接线方法

    线柱及继电器焊接在背面。接线时一定要将线接牢固以免脱落。

客户接线方法：

    如果客户配用的电动阀：电动阀的电源正接12V电源正，电动阀负极接12V电源负，四根电动阀的信号线分别接相应的 K1，K2，K3，K4。

	线色
	连接物
	线色
	连接物

	黑色
	12V/2A电源负极
	粉红
	4号水龙头电磁阀 

	红色
	12V/2A电源正极
	浅蓝
	4号水龙头流量计信号线

	棕色
	1号水龙头电磁阀
	红白
	四个流量计电源正

	蓝白
	1号水龙头流量计信号线
	白色
	四个流量计电源负

	绿色
	2号水龙头电磁阀
	黄色
	四个电磁阀公共端

	紫色
	2号水龙头流量计信号线
	
	

	灰色
	3号水龙头电磁阀
	浅绿
	通信线

	蓝色
	3号水龙头流量计信号线
	桔黄
	通信线
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产品功能说明

采用非接触式IC卡储值扣费智能化设计。读卡出水，并扣出预定金额，开始流水计费，扣完预扣金额自动停水或如中途再次读卡即停水，余额自动退回卡上；

支持按时间、流量计费方式，金额精确到1分钱，出水时间精确到1秒，流量精确到1脉冲；流量模式和时间模式不可在一个控制器上混合使用。

最多支持四个水龙头。最少1个。每个出水管可都用电磁阀，也可都用电动阀，也可电磁阀电动阀同时使用。每个水龙头可单独计价、费率不一。

支持脱机、联网两种工作方式；详尽交易明细记录，脱机型储存2千万元的消费总额，联机不限（临时断网时脱机可存储30000条消费记录）；

黑名单卡拒绝消费；

在待机界面刷卡显示卡上金额。

脱机可以设置采集卡（采集水控机上的消费总额），费率卡（修改水控机的扣费费率），系统卡（修改水控机的刷卡参数）

产品使用说明

    配套软件详细操作请参考软件使用说明书

开机显示“Axxxx”机器号，用户卡第一次刷卡显示 “-1.2.3.4.”或"-1.2."按下相应按键（即选择相应水龙头，同时扣除相应费率的钱）后，显示卡上未扣费的金额（此时用户拿走卡），水管开始流水计费，然后返回待机界面“Axxxx”(即机器编号)。费率结束后或再次刷卡（会把此次未扣完的钱存到卡上）方可停水，
    如时间模式：预扣时间为60秒，预扣金额为60分。用户卡刷卡后，选择按键，扣除卡上60分钱，开始流水计费，当60秒到后水自动停；假设在流到30秒时，再次刷此用户卡则会将没有用完的30分钱存到卡上。

参数卡可以设置一控多节水控制器的扣费费率，费率金额范围为1分-9999分，时间范围为1秒--9999秒；

参数卡在一控多节水控制器上刷卡时

不初始化控制器，不修改控制器机器号，显示4 OK，代表设置成功；

选择了初始化，刷卡时显示1OK  4OK。

选择了初始化，修改控制器的机器号，刷卡时显示1OK 2OK 4OK

系统卡刷卡时可以在脱机状态下改变控制器的刷卡参数，密码设置卡刷卡显示3 OK
采集卡可以在采集所有一控多控制器的消费总额，总额在卡上可累计，采集卡在一控多控制器上刷卡时提示7 OK，代表采集数据成功，采集后控制器上消费数据清零。


